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快速安装指南 

感谢您购买SX-1000U，本安装指南是对产品的安
装、设置方法进行说明，请按照Step1~Step3的顺
序执行。
在“Read me ”文件中记载了有关的注意事项，
请在使用本产品前仔细阅读。

内容物

电源变换器 安装光盘
快速安装指南 SX Virtual Link使用说明书

保修单

支持的OS系统

各部分名称

(1)复位按钮 (2)以太地址

(3)状态灯（橙色） 

(5)电源插口

(7)USB接口

(4)连接灯（绿色）

(6)网线插口

Setp1：将本产品与USB设备连接于网络中

说明将本产品与USB设备连接于网络的方法

连接前请准备好以下物品: 集线器、网线、USB线

集线器（HUB） 网线 USB线

*再次将产品连接到其它的网络中使用时，需事先将其恢复到出厂设置。

1、通过网线将本产品和集线器连接（1）。

2、通过USB线将本产品和USB设备连接（2）。

3、连接本产品附属的电源变换器（3），接通产品电源（4），
确认LINK LED（绿）灯是否正常亮（5）。

4、如果需要，接通USB设备的电源 （6）。

* 本产品不支持Web、Camera、USB音响等使用Isochronous进行数据传送的设
备。
*本产品连接使用USB集线器后，可以连接多台USB设备。
*由于USB设备驱动程序的规格限制，有可能不能使用本产品，请参考我公司主
页（www.silex.jp）确认支持的产品种类。

恢复到出厂设置

1、从电源插座上拔下本产品的电源线。

2、按住复位按钮不松手，然后将电源变换器插头再次插入
插口。
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3、待状态灯（橙色）亮灯时，便可以松手。这时产品已经恢复到
出厂设置。

复位按钮

电源交换器

电源

状态灯（橙色）

Step2：安装前...
一般不要用DHCP服务器给该产品自动分配的IP地址。

请使用安装程序给本产品设置固定的IP地址。

集线器（HUB）

电源插口

� � � � � � � � AC交换器

LINK LED（绿色）

USB设备


